
少流量から中流量まで
幅広い範囲を
カバーします

トロコイドポンプ 2HB（2MY, 2MY「クリーンハット」, 
2ME S, 2MB）性能表

◎下記表はISO-VG46　油温40℃時の値です。（平均値）
◎ 冬期気温が降下し油温が下がりますと、油の粘度が増します。
　 油の粘度に比例して、所要動力が増しますので
　 定格圧力でのご使用はムリとなりますのでご注意下さい。

テスト条件

1450回転時 1750回転時 
●流量特性 ●流量特性 

●所要動力 ●所要動力 
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○所要動力表中の－線を目安にしてモータを選定して下さい。 

形式

仕様

2HBタイプ性能表
吐出量は1450min-1 (50Hz)における標準仕様
吐出量 (R/min) 所要動力 (W)
圧力 (MPa) 圧力 (MPa)

0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 形式

仕様

2HBタイプ性能表
吐出量は1750min-1 (60Hz)における標準仕様
吐出量 (R/min) 所要動力 (W)
圧力 (MPa) 圧力 (MPa)

0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
TOP-203HB

204HB
206HB
208HB
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212HB
216HB
220HB

4.0
5.8
8.7
11.6
14.4
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23.1
28.9

4.0
5.7
8.6
11.5
14.4
17.2
22.9
28.7

3.9
5.6
8.5
11.5
14.3
17.0
22.8
28.4

3.9
5.6
8.4
11.4
14.0
16.8
22.4

3.8
5.5
8.3
11.4
13.9
16.6

3.8
5.4
8.2
11.3
13.8

48
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3.7
5.3

TOP-203HB
204HB
206HB
208HB
210HB
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216HB
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4.9
7.0
10.4
14.0
17.6
21.0
27.8
34.8

4.8
6.9
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13.9
17.5
20.9
27.7
34.6

4.8
6.8
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10.1
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4.6
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9.9
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4.5
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133
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250
302
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413
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764
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272
342
500
655
740
881
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410
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476


